
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wandlautsprecher 

Kennzeichnend für die geschmackvolle WM6 Wandlautsprecher 

sind das hochwertige MDF-Holzgehäuse, dessen Robustheit sich 

durch den Schutzgrad IP 54 auszeichnet. Die WM6 Lautsprecher 

bieten mit den eingebauten 165mm Breitband-Chassis einen 

hohen Wirkungsgrad und eignen sich hervorragend für die 

Beschallung nahezu aller Räume. Der WM6-R Wandlautsprecher 

ist zusätzlich mit einem Lautstärkesteller mit 24V-

Pflichtempfangsrelais ausgestattet. 

LAUTSPRECHER 

WM6 Wand-Lautsprecher 

Bestückung: 165 mm Breitband - 

Chassis 

Schaltdruck max.: 106 dB 

Übertragungsbereich: 140–19700 Hz 

Öffnungswinkel: 180° 

Übertrager: 100V, 6W / 3W / 1,5W 

Farbe: RAL 9010 

Maße (B × H × T): 253 x 193 x 83 mm  

Gewicht: 1,6 kg 

Gehäuse: MDF - Holzgehäuse 
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WM6-R 

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 

Abmessungen 


